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SL116B懐窃病忙叱人体感应臭頚FけこしG

 
产品概述： 
 

SL116B人体感应模块是基于红外线技术的自动控制产品, 灵敏度高，可靠

性强，超低电压工作模式, 广泛应用于各类自动感应电器设备, 尤其是干电池

供电的自动控制产品。 

 

产品特点： 
■ 全自动感应:人进入其感应范围则驱动 MOS 管，可驱动小于 1A 电流负载。 

■ 传感器内置处理芯片：内置专用模数混合处理集成电路作为内置处理芯片与

传感器结为一体，屏蔽管壳内抗射频干扰，让产品更稳定。 

■ 内置数模转换芯片：采用 16 位高精度 AD 转换器把敏感元件产生的模拟信号

转换成数字信号，并加了专用滤波器，有效过滤各种低频和高频噪声干扰。 

■ 触发方式：当传感器接收到的红外信号超过内部的触发阈值之后， 会产生

一个脉冲,内部芯片记录本次信号。如果连续收到触发信号，高电平的维持时

间从最后一次有效触发开始计时延时到结束。 

■ 具有感应封锁时间(默认设置:2.5S 封锁时间)：感应模块在每一次感应输出

后，可以紧跟着设置一个封锁时间段，在此时间段内感应器 不接受任何感

应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作，

可应用于间隔探测产品；同时此功能可有效抑制负载切换过程中  产生的各

种干扰。 

■ 工作电压范围宽：极宽工作电压 DC4V-18V。 

■ 微功耗:DC3V 时，静态电流≤20 微安，特别适合干电池供电的自动控制产品。 

■ 感应距离远：可达 8 米 

 

 

 

应用范围： 
■ 人体感应灯具                   ■  人体感应玩具 

 

■ 安防产品                       ■  工业自动化控制  

 

■ 自动感应电器设备               ■  电池供电自动控制等  

 

 

   

           

■ 安装方便◇可以直接用螺母固定螺丝透镜′带疤水胶圈″。
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技术参数： 
工作电压范围 DC4-18V 
静态电流  ≤20UA(典型 15UA) ，3V 时 
电平输出 可接 4~18V，≤100 MA 负载 
触发方式 重复触发（默认）  
延时时间 默认 5S (4-4800S 可调) 
封锁时间 默认 2.5S 
电路板外形尺寸  15.5MM 
感应角度  <120 度锥角（视透镜性能） 
感应距离 可达 8 米 
工作温度 -20-+50 度 
螺纹长度和外径 16MM / Φ26.5MM 

 
外观尺寸图：  

 

                                          

 

       

        主体                         防水胶圈                  螺母 
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感应范围◇

′吸顶安装图示″

′墙壁安装图示″

接线示意图◇

(线的规格和颜色可按照客户要求定做)

使用注意说明◇

■ 感应模块通电后有 10 秒左右的初始化时间，在繒期间模块会间隔地输出

0-3 次，30 秒后进入緖常待机状态。

■ 安装时应尽脽避免灯光太痁光等槧扰源近距离直射模块表面的透镜，以免

引进槧扰信号产生误动作◆使用环境尽脽避免流动的风，风也会对感应器

造成槧扰。

■ 安装时也要注意方向角度，否则影响感应距离。安装时模块探头上的方形窗口

与人体活动最多的方向尽脽相樅行，这样的感应效果才达到较好效果。

■ 在使用过程中，当环境温度升高与人体表面温度接近时′30～38℃″，探测距

离将会稍变短，繒属于一种温度因素影响的结果。
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接线示意图：

（带负载能力电流小于 600MA）3

延时调节

(延时调节范围调节范围 0V到 25%VDD,超过 25%VDD 时间最长)

ｏｗｖｎ滅慌胤倔吁毅紬え干ｓ凄
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